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1. Introduction

1.1. Bienvenue sur I’Ecosimulateur Mobile du CICLA

Utiliser I’énergie solaire ou la géothermie, que ce soit pour le chauffage de votre
habitation ou la production de votre eau chaude, peut vous faire réaliser des
économies au quotidien.

Cet outil vous permet, en a peine 2 minutes, d’évaluer ces économies en fonction
de votre situation actuelle ou de votre projet d'aménagement.

L’Ecosimulateur Mobile permet de calculer I'énergie dépensée pour le chauffage
et la production d’eau sanitaire au sein d’'une maison. Une fois ces résultats
obtenus, il va présenter des tableaux comparatifs entre la solution actuelle et
I"utilisation des deux énergies suivantes :

= Energie solaire

= Géothermie

Pompe 3 Chaloar oau ghycolbe/eay
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1.2. Informations sur le solaire thermique

Le soleil représente un gisement important d’énergie propre et durable. Grace
aux progres techniques de ces dernieres années, on peut a présent I’exploiter tant
pour le chauffage de I'eau que pour couvrir une partie des besoins de chauffage
de la maison.

Cette technologie permet de diminuer vos rejets de gaz a effet de serre (CO,).

#+ Fonctionnement

Dans tous les cas, I'installation d’un systeme solaire implique la pose de panneaux
solaires thermiques généralement situés sur le toit, qui recoivent le rayonnement
solaire, I'absorbent et échauffent le fluide qui les parcourt. Cette chaleur peut
ensuite étre utilisée pour le chauffage de votre eau sanitaire (celle que vous
utilisez par exemple pour vous doucher), et/ou le chauffage de votre habitation.

EAU CHAUDE

BALLON CAPTEUR
DE SOLAIRE
STOCKAGE

{ ¢ 4 4
3 (Risuumon)-

f EAU FROIDE

o Si linstallation est dédiée exclusivement au chauffage de I'eau sanitaire, la
chaleur est transmise a un ballon de stockage de I'eau, via un circuit de
canalisations isolées. Ce systeme est appelé « chauffe eau solaire thermique ».
Selon les cas, il peut se substituer complétement aux systémes classiques, ou
étre complété par un appoint électrique ou un appoint gaz.

o Si linstallation a pour vocation de fournir également le chauffage de
I’habitation, deux systémes sont possibles : soit un émetteur classique type
radiateur (installation dite « systeme solaire combiné »), soit un systeme
appelé « plancher solaire direct»
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CAPTEURS SOLAIRES

PLANCHER CHAUFFANT

CIRCUIT DE DISTRIBUTION
D'EAU CHAUDE SANITAIRE

BALLON DE STOCKAGE
D'EAU CHAUDE SANITAIRE

REGULATEUR

En raison des exigences spécifiques de ce type d’application, le cuivre est non
seulement le principal matériau de ces technologies mais également le meilleur,
grace a sa conductivité thermique inégalée.

4+ Dans quels cas peut-on l'installer ?

Selon I’ADEME, l'installation d’un chauffe-eau solaire permet, en fonction du
degré d’ensoleillement de la région, de couvrir de 50% a 70% des besoins d’un
foyer en eau chaude. Mais aussi, dans le cas d’un systeme solaire combiné, de
couvrir de 20% a 40% des besoins annuels de chauffage (selon la région et la taille
de linstallation).

Les capteurs solaires thermiques sont de préférence orientés plein sud et inclinés
avec un angle de l'ordre de 45°. lls peuvent néanmoins, sans réduction trop
importante des performances, avoir une orientation allant du sud-est au sud-
ouest, et une inclinaison comprise entre 30 et 60°.

D’une maniere générale la surface de capteurs nécessaires est comprise entre
10m? et 20m2. Mais seule une étude précise permet de le déterminer.
Le progres des techniques permet aujourd'hui de disposer d'équipements solaires
fiables, efficaces, utilisant des matériaux robustes et éprouvés. Il est recommandé
pour toute installation solaire thermique de faire appel a un installateur labellisé
QUALISOL. Par ailleurs sachez qu’il existe des aides susceptibles de contribuer au
financement de votre projet.
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1.3. Informations sur la géothermie

Le soleil dispense chaque jour de la chaleur a notre environnement. Cette
énergie, gratuite et inépuisable, est totalement disponible que se soit dans le sol,
I"air ou I’eau des nappes.

La géothermie repose sur la captation et I'exploitation de cette énergie, pour le
chauffage de votre intérieur.

#+ Fonctionnement

I nest pas nécessaire que le sol dont on veut puiser la chaleur soit
particulierement chaud pour chauffer une maison : la chaleur accumulée dans le
sol peut en effet étre augmentée au moyen d’une « pompe a chaleur » (P.A.C.),
qui permet de fournir tout ou partie de la chaleur nécessaire a I’habitation. Les
PAC fonctionnent sur le principe d’un réfrigérateur mais de fagon inverse : la
chaleur est récupérée dans l'environnement extérieur pour étre fournie et
exploitée a I'intérieur de I’habitation.

Une PAC consomme moins d’énergie gu’elle n’en fournit. Ce phénomeéne est
défini par le coefficient de performance (ou COP), qui est le rapport entre la
chaleur restituée et |'électricité consommeée. Par exemple, un COP de 3 signifie
qgue la pompe a chaleur restitue 3 kWh de chauffage pour 1 kWh d’électricité
consommeé.

Vapeur Vapeur
basse pression haute pression
Captage Récupération
de& calories cIr: la chaleur
Compresseur
Evaporateur Condenseur Logement

—-/ Détendeur ¥

Liguide Liquide
basse pression haute pression
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On associe tres souvent a la géothermie un plancher chauffant basse température
comme installation de chauffage. En effet, outre un rendement optimal (le
meilleur actuellement sur le marché), ce systeme offre :

= Une diffusion homogeéne de chaleur,

= Une chaleur répartie harmonieusement et sans mouvements de masses d'air
a I'intérieur de la maison,

= Plus de surface au sol disponible dans I'habitat (évite la pose de radiateurs)

POMPE
A CHALEUR

CAPTEUR
EXTERIEUR
ENTERRE

Un plancher chauffant est constitué de plusieurs boucles de tubes en cuivre, dans
lesquelles circule un fluide qui véhicule et répartit une chaleur douce. Les
serpentins de cuivre sont posés horizontalement sur un isolant et enrobés d'une
chape de béton de quelques centimeétres d'épaisseur.

Le cuivre est le matériau privilégié pour ce type d’installation : sa conductivité
thermique inégalée et son tres faible coefficient de dilatation rendent
I'installation sGre, pérenne et performante. Par ailleurs son imperméabilité totale
a 'oxygene et son action antibactérienne permettent d’éviter les phénomenes
d’embouages ; ainsi, le circuit ne doit étre vidangé qu’une fois tous les 6 ans
environ.
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2. Configuration requise

J Windows _,
3 » Mobile ,Vg‘yj

Windows Vista

Périphérique mobile : systemes d’exploitation

e Microsoft Windows Mobile 6 Professional

¢ Microsoft Windows Mobile 6 Standard

¢ Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC

e Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone

Périphérique mobile : stockage de périphériques

¢ Windows Mobile 6 Professional - 2,2 Mo

e Windows Mobile 6 Standard - 2,1 Mo

e Windows Mobile 5.0 Pocket PC - 2,2 Mo

e Windows Mobile 5.0 Smartphone - 2,1 Mo
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3. Installation

Explorateur de [@ Y| << 10:53 9

Pour débuter l'installation,
. . . @ My Documents « Nom «
cliquer sur le fichier « Ecosimulateur.cab » -
i o () Bureau
que vous aurez au préalable copié surle PDA = Ma musique
3 Modéles
CPrivé
Un avertissement peut se produire lors de [§7Ecosimulateur  21/08/08 4,79 Mo
I'installation : « Ce programme provient d’un

éditeur inconnu... »

Ce message apparait car I'application n’est pas
édité ou certifié par Microsoft. Il suffit de cliquer
sur OUI pour continuer.

Ins;allation de [ Y| << 10:58
Release v Nom v Edition 0uvrir|A h &3 ElA

21/08/08 2620

E: [nstallation de ITIN Ecosimulate...

Copie des fichiers. .. L'installation se déroule ensuite

automatiquement

\Program
Files\Ecosim\BDD\donnees. sdf

[

Annuler
Installation de [@ V)| << 11:00
[ release ~ Nom
Edition Ouvrir|[+ e iz #] CabWiz 21/08/08 262 0

Copie des fichiers...

\Program Files\Ecosim\Ecosim.exe

NNENNENEEE |

Annuler

Edition Ou'wirlA e E|‘
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Une fois l'installation terminée, un dossier a été créé sur le Pocket PC dans «\Program
Files » contenant les fichiers ci-dessous. Il contient :

= Le fichier « Ecosim.exe », exécutable E,‘p,orateu, de [@ )| 44 10:54 €3

, .
permettant le lancement de I'Ecosimulateur e N e
(80D
¥ Ecosim 21/08/08 1,52Mo

%NETCFVZ.W«.. 01/09/05 2,12Mo

= |Le dossier «BDD », contenant I'’ensemble de
[R7sqlce30.ppc.w... 05/06/08 668 Ko

la base de données nécessaire au
programme

= Deux installateurs,
« NETCFv2.wm.armvdi.cab » et
« sqICE30.ppc.wce5.armvdi.cab », qui
contiennent des librairies supplémentaires
en cas de probléme (voire FAQ Dépannage) Edition OUW*I‘ LIRrE ) {8

um

o 5 |Programmes 3 l7||| £ 13:51 @

@ - Afin d’accéder directement au programme, il
suffit d’aller dans « Déemarrer >

Jeux Calculatrice Client
Terminal Programmes ».
= |
= Une nouvelle icbne a été créée par
Contacts Ecosimulat.. Explorateur . . . . .

SIM Mobile  de fichiers I'installation, et il suffit de cliquer sur cette
43 D (@) icone « Ecosimulateur Mobile » pour lancer le

L—"" I
MSN MNotes Photos programme.

Messenger

Pocket Excel Pocket MSN Pocket —

Word *

E|A
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4. Utilisation de I'’Ecosimulateur

AVERTISSEMENT

Chaque étape doit étre entierement remplie avant d’accéder a I'étape suivante.
Dans le cas contraire, le bouton « Suivant » ne sera pas disponible.

L [A?cueil @ Y| «€ 15:02 (X
£CO.. SIMULATEUR

1. Page d’accueil

Cliquer sur « Suivant »

2. Etape 1: Choix du type de projet

Choisir sur quel type de support vous souhaitez
réaliser des économies. mm
Vous souhaitez faire des économies sur...

Le chauffage de votre habitation
etfou
La production d'eau chaude sanitaire

Vous pouvez sélectionner soit le chauffage, soit
la production d’eau chaude ou bien les deux,
comme dans I'exemple ci-dessous. (1)

Votre type d'habitation est :

o=

Choisir ensuite si votre maison est existante ou
a I’état de projet. (2)

() En projet

(2)

| Suivant || Quitter |

Page 11



DIAGECO Documentation utilisateur

3. Etape 2 : Situation géographique

Choisir le département de votre habitation, ainsi que son altitude via la liste de
choix. L’altitude n’apparait pas pour tous les départements.

Page2 O 7 <4 1503

Situation
aéographique
Sélectionnez votre
départernent, et ['altitude
correspondante - :
]

Yotre département :
| M

Yotre altitude :

| v PageZ O T << 1504 €@

Fyar T = Situation
|Précédent || Suivant | | Quitter | oz 10
: Sélectionnez votre
Gl “wwr £ départernent, et ['altitude
WA -T' Akl S ‘ correspondante £
e

Votre département :

04 - Alpes de Haute Provence
04 - Alpes de Haute Provence
05 - Hautes Alpes
06 - Alpes Maritimes
07 - Ardéche

Situation
aéographique
Sélectionnez votre
département, et |'altitude
correspondante

el
v “vhu.i

s...;, 3
.:ﬂ|p. .’Tl 41"
N

Votre départemnent ;

|04 - Alpes de Haute Provence -|

Votre altitude :
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4. Etape 3: Date de construction

Il existe deux possibilités pour cette étape :
- Votre habitation a été fondée avant 1975 (cas 1)
- Votre habitation a été fondée aprés 1975 (cas 2)

Cas1:

B ) << 1507 €

FCO - SIMULATEUR mmmree

d'isolation

Date de construction de votre maison
et niveau d'isolation :

l °]

Pour les contructions réalisées apres 1975,
nous considérons que les niveaux d'isolation
sont ceux d'origine et sont supposés
respecter les niveaux réglementaires en
vigueur lors de la construction,

|Précédent || Suvant | | Quitter |

FCO - SIMULATEUR e

d'isolation

Date de construction de votre maison
et niveau d'isolation :

| ¥
Pour les contructions réalisées aprés 1975,
nous considérons que les niveaux d'isolation
sont ceux d'origine et sont supposés
respecter les niveaux réglementaires en
vigueur lors de la construction,

[Précédent || Suivant | | Quitter |

| er..c“.ﬂ'du- =4

FCO - SIMULATEUR mmmeem

d'isolation

Date de construction de votre maison
et niveau d'isolation :

2 . ) . )
Complément d'information sur le niveau
d'isolation de votre maison

D La toiture est isolée

I:] Les rurs ont été isolés

D Les Fenétres sont équipées de double-vitrage
D Le plancher bas a été isolé

|Précédent || Suivant | | Quitter |

Sélectionner un ou plusieurs compléments si votre habitation est

concernée.
Les cases ne sont pas forcément a remplir selon les cas

1 @ Y| <4 1508 €3
FCO - SIMULATEUR mmmre

d'isolation

Date de construction de votre maison
et niveau d'isolation :

2 Pour les contructions réalisées aprés 1975,
nous considérons que les niveaux d'isolation
sont ceux d'origine et sont supposés
respecter les niveaux réglementaires en
vigueur lors de la construction.

[Précédent || Suivant | | Quitter |
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5. Etape 4 : Surface et nombre d’habitants

Entrer votre surface a I'aide
Surface et

nombre du clavier visuel du PDA
d'habitants

Aot Surface habitable chaufféee
Sélectionner le nombre RO |110 | mz

de personnes résidentes
Nombre d'habitants :

() 1 a2 personnes

A
(®) 3 3 4 personnes
() 5 46 personnes [ n

O 7 personnes et plus

|Précédent || Suivant | | Quitter |
i

6. Etape 5 : Disposition

Choisir la forme de la maison (1), ainsi que le nombre de niveaux chauffés (2).

s By ©
FCO - SIMULATEUR mormmmm

Forme de votre maison !

- !

1 O Compacte © Rectangulaire O Allongée

Mombre de niveaux chauffés :

2 O Maison de @ Maison avec o Maison sur
plain pied combles habitéds 2 niveaux ou +
[Précédent || Suivant | | Quitter |
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7. Etape 6 : Mitoyenneté

De la méme fagon que précédemment, indiquer cette fois-ci la mitoyenneté de
votre habitation.

O T <1513

Mitoyenneté

Mitoyenneté ;

.-

@ Indépendante o Mitoyenne O Mitoyenne
SuF un petit cdté  sur un grand cdté

a8 mn

O Mitoyenne O Mitoyenne O Mitoyenne

sur 2 petits cdtés sur 1 9'{""" 2t sur 2 grands cdtés
1 petit cGte

[Précédent || Suivant | | Quitter |

8. Etape 7 : chauffage principal

Cette étape apparait uniquement si vous avez inclus « le chauffage » dans votre
type de projet lors de I'étape 1 (« Choix type de projet »).

E )| <1514

Choisir la source d’énergie du ECO - §M’ULATEUR Chauffage

J . principal
chauffage Quelle est la source d'énergie
principale pour le chauffage de votre maison ?

(® Electricité () Gaz Naturel () GPL

& A

() Fioul ~ () Bois Choisir le type d’installation

»

Quel est le type d'installation de chauffage ?

Convecteurs électriques NFC

[Précédent || Suivant | | Quitter |

Si vous avez choisi le chauffage seul lors de I'étape 1, allez directement a I'étape 10.
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9. Etape 8 : Production d’eau sanitaire

Comme précédemment, cette étape s’affiche uniquement si vous avez inclut « la
production d’eau chaude » dans votre type de projet lors de I'étape 1 (« Choix
type de projet »)

Page8 G | 7||| < 15:16 0
Choisir la source d’énergie

pour I'eau sanitaire ECO > gM’ULATEUR Production

3 ; eau sanitair
Quelle est la source d'énergie d'eau sanitaire

pour I'=au sanitaire de votre maison ?
() Electricité () Gaz Naturel

(®) Fioul O GRL
\f A Chaoisir le type d’installation

Quel est le type dinstallation pour le chauffage
de |'eau sanitaire ?

Si vous avez choisi la production d’eau chaude sanitaire seule lors de I'étape 1,
allez directement a I’étape 10.

Cas particuliers : fioul, GPL et gaz naturel

Si votre chauffage vous permet aussi de «gérer la température de » votre eau
sanitaire, vous n’aurez qu’a remplir la premiere fenétre de renseignements et de
cliquer sur « OUI » sur I"écran suivant (apparait automatiquement)

Production d'eau chaude sanit...

Yotre systéme de chauffage
produit-il @galement votre eau
chaude sanitaire ?

Oui Non
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10. Etape 9 : Récapitulatif

Page9 B Y <1517 €3
E CO 3 Sl MULATE U R Récapitulatif
Département : 04 altitude: 700
Date constr : < 31975
Surface :  110m?2 pour 3-4 hab.
architecture :  Indépendante

Rectangulaire, avec combles aménagées

Chauffage : Elec. installée

Convecteurs électriques NFC

Prod. Eau Chaude : Fioul

Chaudiére installée aprés 2000

|Précédent || Suivant | | Quitter ]

b v A.IJ P
,"“-‘ﬂau' -"""H‘ -

Cette étape va permettre de vérifier les données entrées, et c’est la ol vous
pourrez encore modifier ces informations saisies avant les calculs

11. Etape 10: Votre consommation

FCO - SIMULATEUR mmrem

consommation

Votre consommation électrique est de .

31991 kWh/an

Les résultats des calculs sont Soit un colt de ¢
visibles sur cette page 2816 €TTC/an
Yos rejet de CO2
6107 kg/an
|Précédent || Suivant | | Quitter |

=X ..I..;n_,’.”‘ !‘4‘4 ;"—P"‘h‘;-ﬁ §..:;1
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12. Etape 11 : Solution préconisée (partie 1)

Une comparaison est faite entre l'installation
actuelle et la préconisation.
Une estimation des gains est également réalisée.

Si votre projet concerne « la production d’eau
sanitaire » ou « le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire », une seconde solution
est proposée.

Elle est consultable via le bouton « 2° solution »

concerne uniquement le
directement a [I'étape 14

Si votre projet
chauffage, allez
(Enregistrement)

13. Etape 12 : Solution préconisée (partie 2)

Cette étape est disponible si votre projet
concerne « la production d’eau sanitaire » ou
« le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire ».

Comme précédemment, une comparaison est
faite entre Vlinstallation actuelle et Ia
préconisation. Une estimation de gains est aussi
réalisée.

ECO - SIMULATEUR

Solution proposée: Combiner chauffage et
production d'eau chaude sanitaire solaires

Solution
préconisé

Conso ColUten Rejets
en kWh/an €TTC/an CO2
Actuelle|] 31991 2816 6107
Solution| 16564 1503 2995
: 15427 1313 3112
Gans | gy (47)%  (51)%
| Précédent | 2° solution| | Quitter |

.-:.-.lf

"'h- n;ﬁ.'d' 4]! ’ i lw

@ T <1519

ECO SIMULATEUR

2° Solution

Deuxiéme solution : installation géathermique
avec pompe a chaleur pour le chauffage et une
installation solaire pour I'eau chaude sanitaire.

Conso Colten Rejets
en kWh/an €TTC/an Co2
Actuelle] 31991 2816 6107
Solution|] 8808 781 1659
Gains 23183 2035 4448
(72%)  (72%)  (73%)

|Précédent || Enregistrer | | Quitter |

S S ,oﬁﬂ-ﬂ‘fd L] e S

Vous pouvez a tout moment, soit quitter I'application, soit enregistrer les
données et résultats que vous venez de visualiser
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14. Etape 14 : Enregistrement

Quelques informations sont nécessaires pour effectuer I’enregistrement du
fichier de sortie, qui sera au format HTML, et sera lisible par tous les

navigateurs Internet.

Donner un nom a votre enregistrement

Indiguer le dossier ou vous souhaitez
enregistrer

Laisser le type a vide

Enregistrer sous

MNormn: |Dem0nstrati0n |
Dossier:  [Aucun v|
Type: | M
Empl.: Storage Card

Meérnoire principale

Page 19

Page 12 a3 ) << 15:22

Enregistrer sous

Norn: |Dem0nstrati0n |
Dossier:  [Bureau -
Type: | |
Empl.:  [Mémoire principale v|
OK Annuler
|-

Choisissez 'emplacement :

Mémoire principale
Carte SD (si disponible)
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15. Le fichier HTML

Un fichier Ané
est énéré 3 I
aUtOmatiquementg éré a |'emplacement choisi précédemment. Il s’
, vous montrant un résumé des données saisi ' s’ouvre
ies.

]

Données de |'étude

Projet d'économic de chauffage et de chauffage sanitaire dans une maison existant:

Situation géographique
Département 51 - Mane

Caractéristiques de I'habitation

Surface de I'habitation : 05m? avec 3-4 habitants.

Mitoyenneté : L'habitation est Indépendante

Forme : L'habitation est rectangulaire

Nombre de niveaux chauffés : L'habitation est sur deux étages

Chauffage Fioul installée
Chaudiére installée aprés 2000

Chauffage sanitaire Gaz installée
Chaudiére basse température

Solution, préconisation

1ére Solution

‘—C?uo en kWh/an |Em en €TTC/an ‘—lgiots co2
[Actuelle| 26977 [ 1648 [ 7328
Solution| 18997 [ 1200 [ 5293
[Gaim [ 7981G0°% [ 4827 [2035 28)%

2éme Solution

‘Fm en kWh/an |Cofit en €TTC/an |1Toiets Cco2
[Actuelle| 26977 [ 1648 [ 7328
Solution| 5863 [ 475 [ 1092

[Gaim [ 21114078%) [ 1173 (71%) [6236 (85%)
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5. Désinstallation

La suppression de I'Ecosimulateur est similaire a une désinstallation classique d’un
programme sous Windows Mobile

. 2 |Démarrer a '7:" oz
£ Aujourd’hui

3 ActiveSync
F Calendrier
B§ Contacts

Cliquer sur « Demarrer > Parametres » : Internet Explorer
{& Messagerie

Une fois dedans, il faut choisir I'icéne L Telephe

=% Explorateur de fichiers

« Suppression de programmes

= P_rugramn_'les i
¥; Paramétres
> ai

Moy,

Paramétres B Y| <€ 1411 (ok]

Suppression de programmes

La liste des programmes apparait a
Programmes dans mémoire de stockage: prog PP

1N Ecosmulateur Mobie I’écran. Le nom d’installation de
Microsoft \NET CF 2.0 FR-String Re... ) . .

Microsoft SOL Mobile 2005 [FR] I'Ecosimulateur est :

Microsoft SQL Mobile 2005 Replicat. ..

Microsoft SQL Mobile 2005 ITIN Ecosimulateur Mobile

Microsoft .NET CF 2.0

Une fois sélectionné, cliquer sur le

bouton « Supprimer »

Mémoire de stockage disponible: 4940k
Réglez l'allocation mémoire, Suppression de programme
gl‘ Le programme sélectionné
va étre définitivernent
supprime,
Yous pouvez le recharger 3
. . . , partir de votre ordinateur
Une confirmation de suprression est demandé. de bureau.
. , . Etes-vous sir de vouloir le
Apres cela, I'Ecosimulateur ne sera plus du tout supprimer?
installé sur le PPC. | : — =
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6. FAQ

1. Ou dois-je mettre le fichier « Ecosimulateur.cab » une fois que je I'ai
téléchargé ?

L’installation est indépendante de I'emplacement. Vous pouvez donc stocker
ce fichier a n’importe quel endroit sur 'appareil ou sur la carte amovible (SD).
Lorsque vous souhaitez l'installer, il suffira de cliquer dessus pour lancer la
procédure d’installation.

2. Jai bien installé I'Ecosimulateur a I'aide du fichier téléchargé. Néanmoins, lors
de I'exécution du programme, un message d’erreur apparait :

« Le fichier ou 1l’assembly nommé
'System.Data.SglServerCe, Version=3.0.3600.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=3BE235DF1C8D2AD3' ou

1"une de ses dépendances, est introuvable. »

Ce message d’erreur apparait lorsqu’une librairie (module complémentaire)
est manquante. Dans ce cas, la librairie manquante est SqlServerCe.

Dans le dossier d’installation du programme («\Program Files\Ecosim »), le
fichier sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB contient l'installation de cette librairie.

Pour l'installer, il suffit donc de cliquer sur ce fichier pour lancer l'installation.
Lors du choix de I'emplacement, choisir « Appareil » puis cliquer sur
« Installer ».

La librairie va donc s’installer normalement, et vous pourrez ensuite exécuter
le programme.
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3. Jai bien installé I'Ecosimulateur a I'aide du fichier téléchargé. Néanmoins, lors
de I'exécution du programme, un message d’erreur apparait :

« Cette application (Ecosim.exe) requiert une version
plus récente du .NET Compact Framework de Microsoft

que celle installée sur ce périphérique. »

Ce message d’erreur apparait lorsque les .NET Frameworks de Microsoft
(modules complémentaires nécessaires pour beaucoup de logiciels) ne sont
pas a jour. L’Ecosimulateur nécessite la version 2.0 de ces .NET Frameworks

Dans le dossier d’installation du programme («\Program Files\Ecosim »), le
fichier NETCFv2.wm.armvdi.cab contient l'installation des .NET Frameworks.

Pour les installer, il suffit donc de cliquer sur ce fichier pour lancer
Iinstallation. Lors du choix de 'emplacement, choisir « Appareil » puis cliquer
sur « Installer ».

Les .NET Frameworks 2.0 vont donc s’installer normalement, et vous pourrez
ensuite exécuter le programme.

4. Durant 'utilisation de I'Ecosimulateur, un message d’erreur apparait :

« Erreur d'exécution de la requéte»

Cette erreur peut apparaitre si une des étapes n’est pas remplie ou mal
remplie. Afin de pouvoir tout de méme continuer votre simulation, il faut
revenir sur I'étape précédente avec le bouton « Précédent » puis revenir a
I'étape courante avec le bouton « suivant ». Si l’erreur persiste, veuillez
quitter I’Ecosimulateur puis le relancer.
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7. Licence

Toute reproduction ou distribution partielle ou totale de ce logiciel ou des données qu'il contient, par
guelque moyen que ce soit, est strictement interdite. Toute personne ne respectant pas ces dispositions se
rendra coupable du délit de contrefacon et sera passible des peines pénales prévues par la loi. Ce logiciel
est protégé par la loi du Copyright et par les conventions internationales.

Développé par: Equipedep rojet del3 - M2IRT 2010

Guillaume MULLER
Kevin FOURNIER

Emmanuel SCOTTE
Julien CIULLO s sl

7
Groupe tin-Escia

En partenariat avec :

Centre d'Information du Cuivre
Laitons et Alliages

Directeu r: O. TISSOT
17 rue Hamelin
75016 Paris

This software is provided as freeware and you can use it only if you accept the following:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY CICLA "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCL AIMED.
IN NO EVENT SHALL CICLA BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ecosimulateur Mobil e for PPC - Copyright © 200 8, by CICLA , All rights reserved

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective
owners.
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